
DER MOBILE MESSESTAND
auf einen Blick
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Die Elemente des mobilen Messestands  
können je nach Location, Anlass
und verfügbarer Fläche individuell
zusammengestellt werden. 
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Für die Display-Wände wird das System
„OctaWall mobil“ von OCTANORM eingesetzt. 

Die Wände bestehen aus einzelnen Aluminum- 
Rahmen à je 950 × 2.480 mm, welche je nach 
den räumlichen Gegebenheiten individuell  
zusammenstellbar sind. Sie werden beidseitig 
mit bedruckten Bannern bestückt. 

Die Banner werden separat gelagert.  
Sie lassen sich in wenigen Minuten ohne  
Werkzeug montieren bzw. tauschen.

Abbildungen: © OCTANORM GmbH

Fußplatte, 250 x 600 mm

rahmenelement, 950 x 2480 mm

rahmenelement, 950 x 2480 mm, mit Verstellfüßen

Eckstütze mit Verstellfuß

Fußplatte, 250 x 600 mm

rahmenelement teilbar, 950 x 2480 mm

Eckstütze teilbar, mit Verstellfuß
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Die mobile Wand mit magnetischer anziehungskraft 

technische information: rahmenelemente für durchgehende grafik
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01 DISPLAY-WÄNDE
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Die Rahmenelemente aus Aluminium können 
einzeln, zu mehreren nebeneinander oder  
als Winkel frei im Raum positioniert werden. 

Für den Aufbau der Wände stehen derzeit
die folgenden Elemente zur Verfügung
(Bestand 04.07.2016):

Rahmenelemente, 950 × 2.480 mm 22 Stück

Fußplatten, 600 × 250 mm 14 Stück

Eckstützen 4 Stück

LED Langarmstrahler 10 Stück

Transporttaschen für Fußplatten 7 Stück

01 DISPLAY-WÄNDE
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Für die Display-Wände stehen derzeit 44 einzelne 
Banner zur Verfügung (Vorder- und Rückseite  
für 22 Rahmen). Die Motive belegen meistens 
mehrere Wände nebeneinander, sodass ein raum-
greifender Eindruck entsteht.

Technische Daten:
950 × 2.480 mm, Sublimationsdruck auf 
Blockout Textilmedium, ca. 320 g/m,  
brandschutz zertifiziert, UV beständig, konfektio-
niert mit Flachkedern

02 BANNER

Überblick: Bestehende Bannermotive
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02 BANNER

Bestehende Bannermotive 
„Welcome Desk“
Vorschlag Aufbau: 
4 Rahmen, Winkel (2 / 2)



D E R  M O B I L E  M E S S E S T A N D  |  0 4 . 07. 2 016

7 / 15

02 BANNER

Bestehende Bannermotive 
„Study Area“
Vorschlag Aufbau: 
4 Rahmen, Winkel (1 / 3)
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02 BANNER

Bestehende Bannermotive 
„Campus Life“
Vorschlag Aufbau: 
4 Rahmen, Winkel (2 / 2)
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02 BANNER

Bestehende Bannermotive 
„Financial Aid“
Vorschlag Aufbau: 
4 Rahmen, Winkel (2 / 2)
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02 BANNER

Bestehende Bannermotive 
„Coffee Bar“
Aufbau: 2 Rahmen nebeneinander
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02 BANNER

Bestehende Bannermotive 
„Research Labs“
Aufbau: 2 Rahmen nebeneinander
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02 BANNER

Bestehende Bannermotive 
„Campus Tour“
Aufbau: 2 Rahmen nebeneinander
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03 TRESENSYSTEM

Das Tresensystem besteht aus acht  
abgerundeten Segmenten mit je 1.100 mm 
Höhe. Aneinandergestellt ergeben sie einen 
Kreis mit 2.400 mm Durchmesser.

Die Segmente können einzeln oder zu mehreren  
(bis maximal sieben) aufgestellt werden.
Sie werden seitlich mit Schrauben aneinander
fixiert. So ergeben sich z.B. vier Viertel- oder 
zwei Halbkreise.

Die Tresen-Elemente werden i.d.R. mit  
einer Display-Wand kombiniert. 

Tresensystem entwickelt zusammen mit Tischlerei Rohmeyer, Fischerhude
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04 SITZWÜRFEL

Sechs Sitzwürfel à je 450 mm Kantenlänge 
komplettieren den mobilen Messestand.
Zusammen mit einer im Winkel gestellten  
Display-Wand ergeben sie einen Bereich  
für entspannte Gespräche.
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05 ANSPRECHPARTNER

Koordination & Bestellung

Natasha Telis  
Brand Management, Marketing &  
Communications                     
Phone: +49 421 200-4455
n.telis@jacobs-university.de

Gestaltung

Jens Oertel Design
Wulwesstraße 23, 28203 Bremen
Phone: +49 421 79 01 961
info@jensoertel.net


